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LOADER - UNLOADER TRAFFIC CONTROLLER BUFFERCONVEYOR

MOVIMENTAZIONE XY
Asse X
Asse Y

Rotazione
Distanza Telecamera - Scheda

380 mm
380 mm
360°
~ 25 mm

SPECIFICHE TECNICHE
Aria compressa
Motorizzazione

Controllore
Interfaccia modulo

Interfaccia utente
Voltaggio

-
Motore passo-passo / Encoder
Microcontrollore e³ 
Seriale, USB, Ethernet, I/O
Display LCD, Tastiera, Joystick
230V, 50Hz, 1L N PE // 4A

  CARATTERISTICHE GENERALI
Lunghezza

Altezza
Larghezza

Peso
Colore

Pannelli
Struttura

700 mm
860 mm
270 mm
40 Kg (~)
RAL 7035
Pannelli antistatici metallici e trasparenti
Profilo in alluminio preanodizzato

UNITA’ DI CONVOGLIAMENTO
Stazione di Verifica
Stazione di Verifica

Convogliatore Standard

3-IVSB/P (1400 mm)
3-IVSS/D (700 mm)
3-CIV1-4 (700-1500 mm)

TELECAMERA
Sensore CMOS

Interfaccia
Illuminazione

1.38 Mpixel a Colori
   USB 2.0

Circolina luminosa bianca a LED 

VINCAM /  IVSD

Esempio di integrazione

Stazione di Verifica IVSD

-  Sollevamento schede NG
-  Passaggio schede buone
- SMEMA compatibile
- Optional:

- regolazione automatica 
della larghezza

Telecamera di ispezione e controllo
GENIUS VINCAM

Sistema dotato di telecamera a posizionamento automatico e monitor

Elaborazione coordinate provenienti da stazione AOI o editor manuale
Posizionamento della telecamera veloce e affidabile
Integrabile con i convogliatori e i sistemi di verifica della linea Genius 

Rotazione automatica o manuale della telecamera
Telecamera Flexia D1 ESD dotata di unità ad alta luminosità

 

CODICE D’ORDINE: 3-VINCAM

UNITA’ DI CALCOLO
Processore

Interfacce
Intel core 2 Duo
USB 2.0, Ethernet, etc

Inclusi unità PC e PLC

Ingrandimento   Zoom da 8x a 80x 


